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Введение
Настоящий стандарт является идентичным по отношению к региональному стандарту ЕН 13617-4:2004 «Топливораздаточные колонки. Часть 4. Требования по безопасности к конструкции и рабочим характеристикам шарнирных соединений для использования на насосе дозаторе или дозаторе».

Настоящий национальный стандарт подготовлен в обеспечение Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона «О техническом регулировании».

Региональный стандарт ЕН 13617-4:2004, на основе которого разработан настоящий стандарт, был подготовлен в качестве гармонизированного стандарта в соответствии с Директивой ЕС 94/9 и связанными с ней положениями Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). 

Настоящий стандарт полностью повторяет нумерацию и наименования пунктов регионального стандарта ЕН 13617-4:2004.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Топливораздаточные колонки

Часть 4

Требования по безопасности к конструкции и рабочим характеристикам шарнирных соединений для использования на насосе дозаторе или дозаторе
Petrol filling stations

Part 4

Safety and environmental  requirements for construction and  performance of swivels for use on  metering pumps and dispensers

Дата введения -
1. Область применения

Настоящий Европейский стандарт устанавливает требования безопасности к конструкции и работе отсечных клапанов, устанавливаемых на сборки нагнетательного рукава на  дозировочные насосы и раздаточные устройства, устанавливаемые на бензозаправочных станциях и используемые для налива жидкого топлива в баки автомашин, лодок, легких летательных аппаратов и в передвижные контейнеры при скорости потока до 200 л/мин-1. Он уделяет особое внимание электрическим, механическим и гидравлическим характеристикам отсечных клапанов.
Главным образом этот документ распространяется на потенциальные опасности, связанные с возгоранием отпускаемого жидкого топлива или его паров. Этот документ также адресуется  электрическим и механическим рискам отсечных клапанов.
Этот документ не распространяется на отсечные клапаны для распределения сжатого газа.

2. Нормативные ссылки
Следующие нормативно-справочные документы являются обязательными для применения данного документа. В отношении датированных ссылок применимо только издание, на которое делается ссылка. Что касается недатированных ссылок, то применяется самое последнее издание нормативно-справочного документа (включая изменения).
ЕН 228, Топлива моторные– Бензин неэтилированный– Требования и методы испытания (EN 228, Automotive fuels – Unleaded petrol – Requirements and test methods).

ЕН 1127-1, Взрывоопасные среды – Взрывозащита и предотвращения взрыва – Часть 1: Основополагающая концепция и методология (EN 1127–1,   Explosive  atmospheres —  Explosion  prevention  and  protection —  Part  1:  Basic  concepts  and  methodology).
ЕН 1360, Рукава резиновые и рукава в сборе для систем дозировки налива топлива – Спецификация (EN 1360, Rubber hoses and hose assemblies for measured fuels dispensing — Specification).

ЕН 13012:2001, Топливозаправочные станции. Конструкция и характеристика форсунок заправочных колонок (EN 13012:2001,  Petrol  filling  stations —Construction  and  performance  of  automatic  nozzles  for  use  on  fuel  dispensers).
ЕН 13463-1:2001, Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах – Часть 1: Общие требования (EN 13463-1:2001,  Non-electrical  equipment  for  potentially  explosive  atmospheres —  Part  1:  Basic  method  and  requirements).

рr ЕН 13483, Рукава и рукава в сборе с внутренним улавливанием пара для систем дозировки налива топлива – Спецификация (prEN 13483, Hoses and hose assemblies with internal vapour recovery for measured fuel dispensing systems —  Specification).
ЕН 13617-1:2004, Топливозаправочные станции – Часть 1. Требования безопасности к конструкции и работе дозировочных насосов, распределительных устройств и дистанционных насосных агрегатов (EN 13617–1:2004,  Petrol  filling  stations —  Part  1:  Safety  requirements  for  construction  and  performance  of  metering pumps, dispensers and remote pumping units). 
ЕН 13617-2:2004 Топливозаправочные станции. Часть 2. Требования безопасности к конструкции и работе безопасных прерывателей, используемых в дозировочных насосах и распределительных устройствах (EN 13617–2:2004,  Petrol filling stations — Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe  breaks for use on metering pumps and dispensers).
ЕН 50014:1997, Электрооборудование для потенциально взрывоопасных сред – Основные требования (EN 50014:1997, Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres — General requirements).
ЕН 60079-0, Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред – Часть 0: Общие требования (EN 60079-0, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 0: General requirements).
ЕН ИСО 8031:1997, Рукава резиновые и пластмассовые и рукава в сборе – Определение электрического сопротивления (ISO 8031:1993) (EN ISO 8031:1997,  Rubber  and  plastics  hoses  and  hose  assemblies —  Determination  of  electrical  resistance  (ISO 8031:1993)).
ЕН ИСО 228-1, Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения– Часть 1: Размеры, допуски и обозначения (ISO 228-1:2000) (EN  ISO 228–1,  Pipe  threads  where  pressure-tight  joints  are  not  made  on  the  threads —  Part  1:  Dimensions,  tolerances and designation (ISO 228-1:2000)).
ИСО 261, Резьбы метрические ISO общего назначения– Общий план (ISO 261, ISO general-purpose metric screw threads — General plan).
ИСО 965-2, Резьбы метрические ISO общего назначения – Допуски – Часть 2: Предельные размеры резьб для болтов и гаек общего назначения – Средний класс точности (ISO 965–2, ISO general-purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose  external and internal screw threads — Medium quality).
ИСО 11925-3 Испытание на определение реакции на огонь – Воспламеняемость строительных изделий, подвергаемых прямому отражению пламени. – Часть 3: Испытание с применением множества источников пламени(ISO 11925–3, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame —  Part 3: Multi-source test ).
3. Термины и определения

В настоящем документе применяются термины и определения согласно EN 13012:2001, EN 13617-1:2004 и EN 13617-2:2004 и указанные ниже.

3.1 отсечной клапан (swivel): Устройство, установленное между раздаточным краном и дозировочным насосом или распределительным  устройством, разрешающее вращательные движения.
3.2 одноплоскостной отсечной клапан (single plane swivel): Клапан с одной поворотной плоскостью.
3.3 двухплоскостной отсечной клапан (dual plane swivel): Клапан с двумя поворотными плоскостями.
4. Меры по защите от взрыва
4.1 Меры по защите от взрыва должны быть приняты в соответствии с EN 1127-1 и Приложением B EN 13617-1:2004.

4.2 Оборудование и составные части, используемые в опасных зонах, должны соответствовать как минимум требованиям для Группы взрывов IIA с классом температуры Т3, как определено в EN 60079-0 и EN 13463-1.

Для внутренней части парового канала должны применяться требования для оборудования группы II, категории 1, как определено в EN 13463-1.
5. Конструкция

5.1 Общее

Все электрическое и неэлектрическое оборудование и составные части, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасных средах, должны быть сконструированы и изготовлены согласно надежным технологическим процессам и в соответствии с требуемыми категориями для группы оборудования II для обеспечения избегания любого источника возгорания. Оборудование должно быть подвергнуто оценке опасности возгорания в соответствии с п.5.2 EN 13463-1:2001 для классификации его категории.
Все материалы, используемые в конструкции, должны иметь постоянный химический состав и размеры в известных условиях эксплуатации. Материалы, которые вероятно взаимодействуют с топливом как в жидкой, так и в паровой фазе, должны быть стойкими к воздействию этого топлива. Соответствие должно быть подтверждено заявлением изготовителя и испытаниями, подробно описанными в Приложении А. 
При использовании легкие сплавы должны соответствовать требованиям параграфа 8 EN 13463-1:2001. Если другие технические условия на взрывозащищенное оборудование налагают более строгие требования, тогда должны применяться более строгие требования.
Все составные части должны быть изготовлены из коррозионноустойчивого материала  или с нанесенным коррозионностойким  защитным покрытием. 
Наружные поверхности, вероятно подвергаемые кантованию, должны быть без острых углов.
Если установлены защитные кожухи, то они должны быть сконструированы таким образом, чтобы допускали вентиляцию и испарение топлива, даже если имеет место усадка. Они не должны влиять на функционирование отсечных клапанов.

Уплотнительные поверхности соединительной резьбы должны быть сконструированы таким образом, чтобы они подходили для использования с приложенным уплотнительным кольцом или плоской прокладкой. 
5.2 Соединительные резьбы 
Соединительные резьбы должны быть одной из следующих моделей:
Модель 1:

Отсечные клапаны без канала улавливания паров должен использовать параллельные резьбы в соответствии с EN ISO 228-1.
Размеры соединительной резьбы должны быть в соответствии с Таблицей 1

Таблица 1 – Технические условия для резьбы 

	Номинальный размер соединения, дюймы
	Внутренняя резьба1
	Наружная резьба2

	
	Максимальная глубина резьбы, мм
	Минимальная длина резьбы, мм

	3/4”
	12,5
	11,0

	1”
	15,5
	14,0

	1 ¼”
	15,5
	17,5

	1 ½”
	15,5
	18,0

	1 Глубина резьбы измеряется только с наружной передней части по отношению к торцу внутреннего металлического уплотнения.

2 Указанная минимальная длина применяется в случае, если фитинги соединения включают внутреннюю плоскую прокладку. Когда внутренняя плоская прокладка не используется, то минимальная длина резьбы зависит от требований герметичности резьбового соединения. 


Модель 2: 

Отсечные клапаны с каналом улавливания пара должен использовать наружные выходные резьбы М34 x 1,5 согласно ISO 261 и ISO 965-2.
Общая длина резьбы должна составлять максимум 15,0 мм.

Входной конец должен быть обработан до диаметра (35,0±0,05) мм на длину (6,0±0,1)мм.

5.3 Безопасные прерыватели
Если отсечной клапан имеет встроенный безопасный прерыватель, то он выполняет следующие требования EN 13617-2.

6. Физические свойства
Физические свойства отсечного клапана должны соответствовать требованиям, приведенным в Таблице 2 при испытании указанными методами. 
Таблица 2 - Физические свойства отсечного клапана
	Свойства
	Требование
	Метод испытания

	Электрическое сопротивление входа и выхода при полной сборке
	<105 Ом
	А.4

	Электростатические свойства 
	7.4 EN 13463-1:2001;

7.3.2 EN 50014:1997
	EN 13463-1

EN 50014

	Совместимость топлива 
	5.1
	А.2 после А.6, А.7 и А.5

	Долговечность
	Пункт 6 и измерение электрического сопротивления <105 Ом после испытания на долговечность
	А.3

	Воспламеняемость смесей на отсечном клапане, 
Источник возгорания С; 

Время воздействия 20 с; 

Выброс пламени на поверхность
	Испытанный материал не должен воспламеняться.
	ISO 11925-3

	Характеристики составных частей отсечного клапана и/или кожухов, предотвращающих опасные, возникающие в результате механического воздействия, искры (устойчивость к искрению)
	8.2 EN 13463-1:2001;
8.1 EN 50014:1997
или эквивалентные меры (заявление изготовителя).
	EN 13463-1
EN 50014


7. Функциональные требования 
Отсечной клапан должен соответствовать требованиям к эксплуатации Таблицы 3 при испытаниях указанными методами; и с периодичностью испытаний, указанной в Параграфе 8 и Таблице 4. 

Таблица 3 – Требования к эксплуатации
	Испытание
	Метод испытаний
	Требование

	Испытание на разрыв внутренним давлением
	А.5
	Не должно быть разрушений

	Испытание на удар 
	А.6
	Нет остаточных деформаций отсечного клапана, приводящих к неисправной работе. 

	Испытание на герметичность
	А.7
	Нет признаков, поддающихся количественному определению,  видимых  глазом с нормальной остротой зрения. 


8. Частота испытаний
Испытания должны проводиться в соответствии с перечнем, приведенным в Таблице 4.

Все 5 отсечных клапанов должны быть подвергнуты типовым испытаниям.

Один отсечной клапан должен быть предварительно подготовлен для типовых испытаний согласно A.2. Испытание на удар согласно А.6 должно быть проведено незамедлительно после извлечения из насыщенной атмосферы, его проведение следует начать в течение 30 минут с момента извлечения из насыщенной атмосферы, после которого проводится испытание на герметичность согласно А.7. Затем нужно провести испытание на разрыв согласно А.5. 

Производственные приемочные испытания должны проводиться на первом приборе, изготовленном в производственный период, и последнем, изготовленном в производственный период, и, по крайней мере, на каждом сотом во время производственного периода.
Контрольные испытания должны проводиться на каждом готовом отсечном клапане. 
Таблица 4 –Испытания
	Свойство/требование
	Типовые испытния
	Производственные
Приемочные
Испытания
	Контрольные испытания

	Электрическое сопротивление
	А.4
	А.4
	А.4а

	Воспламеняемость
	Заявление изготовителей
	-
	-

	Сопротивление искрению
	Заявление изготовителей
	-
	-

	Герметичность
	А.7
	А.7
	А.7

	Испытание на разрыв
	А.5
	-
	-

	Испытание на удар
	А.6
	
	-

	Долговечность 
	А.3
	-
	-

	a  Где есть материал с низким сопротивлением от входной резьбы, по прерывателю к выходу, то контрольные испытания не требуются.  


9. Информация по использованию
9.1 Общее

Информация по использованию согласно EN 13617-1.

9.2 Маркировка и инструкция

Если размер отсечных клапанов недостаточно большой для нанесения маркировки, то только наименование изготовителя и модель отсечного клапана должны быть нанесены. Вся дальнейшая информация маркировки может быть включена в форму заявления. 
Отсечные клапаны должны быть промаркированы разборчиво и несмываемой краской во время процесса изготовления; где это необходимо, эта маркировка может быть сделана видимой для контроля с помощью легко снимаемых пластиковых крышек. Маркировка должна включать, по крайней мере, следующую информацию:

- имя изготовителя или его обозначение;
- номер EN;

- диапазон температур окружающей среды, если снаружи температура -20 °С  до +40 °С;

- тип – как определено этим документом;

- указание типа изготовителя;

- заводской номер, партия или дата с точностью, по крайней мере, до года и квартала;

- направление потока, при необходимости. 

В случае увеличенного диапазона температур, это должно быть указано в маркировке.
Изготовитель должен предоставить инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию отсечного клапана.   

Приложение А

(обязательное)

Испытания
А.1 Общее
Следующие предварительно подготовленные действия должны быть предприняты до проведения испытаний, приведенных в А.5 и А.6.

Испытание на герметичность следует начинать не за 30 минут до завершения процедуры, приведенной в А.2.
Там, где требуется испытательная жидкость, это должен быть керосин без запаха, за исключением указанных случаев. 

Все давление – это показания (избыточного давления) манометра.

Все испытания должны проводиться при температуре (20±5) °С, если не указано иное. 
А.2 Предварительная подготовка совместимости топлива

А.2.1 Для предварительной подготовки материалов, используемых в конструкции отсечного клапана, определенным способом. 

А.2.2. Жидкостью для испытаний должен быть неэтилированный бензин согласно EN 228.
А.2.3. Отсечной клапан должен быть полностью заполнен испытательной жидкостью и поддерживаться в таком состоянии не менее 168 ч.

А.2.4 Теперь следует осушить  отсечной клапан от испытательной жидкости и в течение 1 ч сушки поместить в закрытый сосуд со средой, насыщенной испытательной жидкостью. 

А.2.5. Через (24 ± 2)ч после помещения в насыщенную атмосферу испытательной жидкостью. 
А.3. Долговечность 
А.3.1 Подтверждает, что отсечной клапан соответствует пункту 6 и измерению электрического сопротивления согласно А.4 после того, как был подвергнут 50 000 циклам эксплуатации, как описано в А.3.2 – А.3.4.

А.3.2 Выходной конец одного образца отсечных клапанов надежно подсоединен на испытательном стенде к трубке, соединяющей две части аппарата, позволяющей вращение, и входной конец закреплен для предотвращения вращения и заглушен, давление испытательной жидкости 350 кПа должно подаваться на выходной конец отсечного  клапана. 
Для отсечных клапанов со встроенным каналом улавливания паров должно быть сделано соответствующее соединение на испытательном стенде.  Паровой канал через отсечной клапан должен оставаться отделенным от стороны жидкости посредством обычно используемого кольцевого уплотнения. 

А.3.3 Тяговое усилие (89±1) должно быть приложено к входному концу каждой поворотной плоскости клапана под углом 45 градусов на расстоянии 30 мм от поворотной плоскости. 

А.3.4 Поворотная плоскость, подверженная циклическому испытанию, должна вращаться по дуге 180 градусов со скоростью не более 10 циклов в минуту. 
Вращение запорного клапана на 180 градусов и обратно в исходное положение считается 1 циклом эксплуатации. 

А.3.5 После 250 циклов  отсечной клапан должен быть промыт испытательной жидкостью в течение не более 1 минуты со скоростью не менее 25 л/мин-1.

А.3.6 Для двухплоскостных отсечных клапанов испытания согласно А.3.1 – А.3.5 должны быть проведены  для поворотной плоскости. Обе половины клапаны должны быть испытаны отдельно, при необходимости, с помощью адаптера. Если обе половинки клапана имеют одну и ту же конструкцию, то только одна половинка должна быть испытана. 

А.4 Измерение электрического сопротивления 
В.4.1 Определяет электрическое сопротивление через корпус отсечного клапана. 

А.4.2 Электрическое сопротивление должно быть измерено от входной до выходной резьбы согласно п. 3.1.1. EN ISO 8031:1997.

А.4.3 Измерить и записать сопротивление в Омах. 
А.4.4 Это должно быть повторено для типовых испытаний для 4 других точек на входных и выходных концах отсечного клапана.

А.5 Испытание на разрыв
А.5.1 Подтверждает, что отсечной клапан обладает достаточной прочностью.

А.5.2 Полностью собранные отсечные клапаны должны быть протестированы испытательной жидкостью при внутреннем давлении (1.4) МПа [(14)бар], давление должно поддерживаться в течение не менее 60 с.

А.5.3 Во время подачи давления в течение 60с наблюдайте течи и записывайте результаты. 
А.5.4 Давление должно быть снижено до 0 Па [0 бар].

А.6 Испытание на удар

А.6.1 Предварительно подготавливает отсечной клапан, имитируя удары, которые могут иметь место при использовании. 

А.6.2 Отсечной клапан  должен быть подсоединен к рукаву длиной 3 м согласно EN 1360 или prEN 13483.

А.6.3 Стандартный раздаточный кран согласно EN13012 подсоединен к отсечному клапану, рукав в сборе затем должен быть заполнен жидкостью (это может быть вода) и загерметизирован до (350 ± 10) кПа (3,5 ± 0,1) бар.
А.6.4 Раздаточный кран должен быть отпущен с высоты 1,0м и упасть на бетонную поверхность. 
А.6.5 Отпускание на бетонную поверхность должно быть повторено 4 раза. 

А.6.6 Проследите течи запорного клапана и запишите результаты.  
А.7 Испытание на герметичность
А.7.1 Подтверждает, что запорный клапан не течет. 

А.7.2 Отсечной клапан должен быть испытан испытательной жидкостью при внутреннем давлении (525 ± 10) кПА, (5,25±0,1) бар, давление должно поддерживаться в течение, по крайней мере, 10 с.

А.7.3 Наблюдайте течи на отсечном клапане и запишите результаты.  

А.7.4.7 Альтернативой этому испытанию, например, испытание на перепад давления может применяться при условии, что результаты сопоставимы с результатами, достигнутыми при этом испытании. 

Приложение Б
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов Российской Федерации ссылочным международным (региональным) стандартам

Таблица В.1

	Обозначение ссылочного 

международного 
стандарта
	Степень соответствия
	Обозначение и наименование 

соответствующего национального стандарта

	EN 228
	NEQ?


	ГОСТ Р ЕН 1601-2007 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания

	ЕН 1127-1
	IDT
	ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009 Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология

	ЕН 1360
	-
	*

	ЕН 13012
	
	*

	ЕН 13463-1
	IDT
	ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования

	ЕН 13483
	-
	*

	ЕН 13617-1
	-
	*

	ЕН 13617-2
	
	*

	ЕН 50014
	NEQ?


	ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

	ЕН 60079-0
	IDT
	ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

	ЕН ИСО 8031
	-
	*

	ЕН ИСО 228-1
	-
	*

	ИСО 261
	-
	*

	ИСО 965-2
	-
	*

	ИСО 11925-3
	NEQ?


	ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требований
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