СРАВНЕНИЕ ТЕРМИНОВ ГОСТ Р МЭК 60050-426-2006 с ГОСТ 12.2.020-76 и ГОСТ 18311-80 
	ГОСТ Р МЭК 60050-426-2006 действует
	ГОСТ Р МЭК 60050-426 п р с проект 2010
	терминологический ГОСТ 12.2.020-76 в нем ГОСТ 18311-80

	426-01-01
электрооборудование для взрывоопасных сред (electrical apparatus for explosive atmospheres): Электрооборудование, конструкцией которого исключена возможность воспламенения окружающей взрывоопасной среды в указанных условиях
	426-01-01 

электрооборудование для взрывоопасных сред (electrical apparatus for explosive atmospheres): Электрооборудование, конструкцией которого исключена возможность воспламенения окружающей взрывоопасной среды в указанных условиях.
	ГОСТ 12.2.020-76

1. Средство взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства)

Конструктивное и (или) схемное решение для обеспечения взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства)



	426-01-02

вид взрывозащиты (type of protection): Специальные меры, предусмотренные в электрооборудовании с целью предотвращения воспламенения окружающей взрывоопасной среды.

	426-01-02

вид взрывозащиты (type of protection): Специальные меры, предусмотренные в электрооборудовании с целью предотвращения воспламенения окружающей взрывоопасной среды.
	ГОСТ 12.2.020-76

12. Вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства)

Совокупность средств взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства), установленная нормативными документами*



	426-01-04

максимальная температура поверхности (maximum surface temperature): Наибольшая температура, возникающая в процессе эксплуатации при наиболее неблагоприятных условиях (но в пределах регла​ментированных отклонений), на любой части или поверхности электрооборудования, которая может привести к воспламенению окружающей взрывоопасной среды.
Примечание —Наиболее неблагоприятные условия работы включают перегрузки и любое условие повреждения, установленное в стандарте для взрывозащиты конкретного вида.

	426-01-04

максимальная температура поверхности (maximum surface temperature): Наибольшая температура, возникающая в процессе эксплуатации при наиболее неблагоприятных условиях (но в пределах регламентированных отклонений) на любой части или поверхности электрооборудования, которая может привести к воспламенению окружающей взрывоопасной среды.

Примечание - Наиболее неблагоприятные условия работы включают перегрузки и любое условие повреждения, установленное в стандарте для взрывозащиты конкретного вида.
	ГОСТ 12.2.020-76

Максимальная температура поверхности взрывозащищенного электрооборудования (электротехнического устройства)
Наибольшая температура, до которой могут нагреваться в наихудших условиях работы любые части или поверхности, электротехнического устройства, представляющие при нагреве опасность в отношении воспламенения окружающей взрывоопасной среды.

Примечание. Наихудшие условия работы включают перегрузки и аварийные условия, которые признаны стандартами на конкретное электрооборудование и на отдельные виды взрывозащиты.

	426-06-01
взрывонепроницаемая оболочка «d» (flameproof enclosure «d»): Вид взрывозащиты электрооборудо​вания, при котором его части, способные воспламенить взрывоопасную газовую среду, заключены в оболочку, способную выдерживать давление взрыва взрывоопасной смеси внутри ее и предотвращать распространение взрыва в окружающую взрывоопасную газовую среду.
	426-06-01

взрывонепроницаемая оболочка "d" (flameproof enclosure "d"): Вид взрывозащиты электрооборудования, при котором его части, способные воспламенить взрывоопасную газовую среду, заключены в оболочку, способную выдерживать давление взрыва взрывоопасной смеси внутри ее и предотвращать распространение взрыва в окружающую взрывоопасную газовую среду.
	13. ГОСТ 12.2.020-76

Взрывонепроницаемая оболочка
Оболочка, выдерживающая давление взрыва внутри нее и предотвращающая распространение взрыва из оболочки в окружающую взрывоопасную среду

	426-07-01
кварцевое заполнение оболочки «q» (powder filling «q»): Вид взрывозащиты, при котором части, спо​собные воспламенять взрывоопасную газовую смесь, фиксируются в определенном положении и полностью окружены заполнителем, предотвращающим воспламенение окружающей взрывоопасной среды.
Примечание — Вид взрывоэащиты не препятствует прониканию окружающей взрывоопасной газовой среды в оборудование и компоненты и возможности ее воспламенения при возникновении дуговых разрядов и искрения в электрических цепях. Однако, благодаря малому свободному объему в заполняющем материале и подавлению пламени, которое может проходить по путям в заполняющем материале, предотвращается распространение взры​ва в окружающую взрывоопасную газовую среду.
	426-07-01

кварцевое заполнение  оболочки «q» (powder filling «q» sand filling «q»): Вид взрывозащиты, при котором части, способные воспламенять взрывоопасную газовую смесь, фиксируются в определённом положении и полностью окружены заполнителем, предотвращающим воспламенение окружающей взрывоопасной среды.

Примечание – Вид взрывозащиты не препятствует прониканию окружающей взрывоопасной газовой среды в оборудование и компоненты и возможности ее воспламенения при возникновении дуговых разрядов и искрения в электрических цепях.  Однако, благодаря  малому свободному объему в заполняющем материале и подавлению пламени, которое может проходить по путям в заполняющем материале, предотвращается распространение взрыва в окружающую взрывоопасную газовую среду.
	ГОСТ 12.2.020-76

18. Кварцевое заполнение оболочки

	426-08-01
защита вида «е» (increased safety «e»): Вид взрывозащиты электрооборудования, использующий допол​нительные меры против возможного превышения допусти мой температуры, атакже возникновения дуговых разрядов и искрения в нормальном или в указанном ненормальном режиме работы.
	 426-08-01

защита вида «е» (increased safety «e»): Вид взрывозащиты электрооборудования, использующий дополнительные меры против возможного превышения допустимой температуры, а также возникновения дуговых разрядов и искрения в нормальном или в указанном аварийном ненормальном режиме работы.
	ГОСТ 12.2.020-76

15. Защита вида "e"
Вид взрывозащиты электрооборудования (электротехнического устройства), заключающийся в том, что в электрооборудовании или его части, не имеющем нормально искрящихся частей, принят ряд мер дополнительно к используемым в электрооборудовании общего назначения, затрудняющих появление опасных нагревов, электрических искр и дуг

	426-09-01
заполнение оболочки под избыточным давлением «р» (pressurization «p»): Вид взрывозащиты, исключающий попадание внешней среды в оболочку или помещение, за счет наличия в них защит​ного газа под давлением, превышающим давление внешней среды.
	426-09-01

заполнение оболочки под избыточным давлением «р» (pressurization «p»): Вид взрывозащиты, исключающий попадание внешней среды в оболочку или помещение за счет наличия в них защитного газа под давлением, превышающим давление внешней среды.
	ГОСТ 12.2.020-76

16. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением
Примечание. Продувка осуществляется чистым воздухом или инертным газом

	426-10-01
масляное заполнение оболочки «о» (oil immersion «о»): Вид взрывозащиты, при котором электрообо​рудование или части электрооборудования погружены в защитную жидкость так, что исключается воз​можность воспламенения взрывоопасной газовой среды, которая может присутствовать над жидкостью или снаружи оболочки.
	426-10-01

масляное заполнение оболочки «о» (oil immersion «o»): Вид взрывозащиты, при котором электрооборудование или части электрооборудования погружены в защитную жидкость так, что исключается возможность воспламенения взрывоопасной газовой среды, которая может присутствовать над жидкостью или снаружи оболочки.
	ГОСТ 12.2.020-76
17. Масляное заполнение оболочки

Примечание. Оболочка заполняется маслом или жидким негорючим диэлектриком 



	426-11-01
искробезопасная электрическая цепь (intrinsically-safe circuit): Электрическая цепь, в которой любые искрения или тепловые воздействия в предписанных МЭК 60079-11 [8] нормальном режиме работы и повреждениях не вызывают воспламенения конкретной взрывоопасной газовой среды.
	426-11-01

искробезопасная электрическая цепь (intrinsically-safe circuit): Электрическая цепь, в которой любые искрения или тепловое воздействия в предписанных МЭК 60079-11 [8] нормальном режиме работы и повреждениях не вызывают воспламенения данной взрывоопасной  газовой среды.
	ГОСТ 12.2.020-76

14. Искробезопасная электрическая цепь
Электрическая цепь, выполненная так, что электрический разряд или ее нагрев не может воспламенить взрывоопасную среду при предписанных условиях испытания
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