Ех-Анализ 

(по состоянию на 20 мая 2010 г.)

* стандарты МЭК, принятые в системе МЭК Ex
** стандарты EN, принятые в системе ATEX
*** стандарты ГОСТ и ГОСТ Р, включенные в номенклатуру продукции, подлежащей обязательной сертификации

IEC 60079-2 (2007) Ed. 5.0 – стандарты, перевод которых официально зарегистрирован в ФГУП «Стандартинформ»

	
	Наименование
	IEC
	EN
	ГОСТ и/или ГОСТ Р
	Предложения ТК
	CD

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	Электрооборудование
	
	
	
	
	

	1. 
	International Electrotechnical Vocabulary - Part 426: Equipment for explosive atmospheres

Международный электротехнический словарь.

Глава 426:

Электрооборудование для взрывоопасных сред.
Миновский 
Поршина
Тимофеева

 Миновский
	IEC 60050-426 (1990) Ed. 1.0
	
	
	
	

	2. 
	
	Pr IEC 60050-426 Ed.2.0 1/2018/FDIS

Pr IEC 60050-426 Ed.2.0 1/2018/FDIS
70 стр
	
	ГОСТ Р МЭК 60050-426-2006

Миновский 
Поршина
	
	

	3. 
	
	IEC 60050-426 (2008) Ed. 2.0

75 стр


	
	
	ПНС 2010
	

	4. 
	Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

Взрывоопасные среды. Часть 0: Общие требования
Миновский 

Поршина
	
	
	ГОСТ 22782.0-81 ***
ГОСТ 12.2.020 ***
	
	

	5. 
	
	IEC 60079-0 (1998) 
Ed. 3.0 

A1: (2000) 
IEC 60079-0 IS1 (2008-11) Ed. 3.0
	EN 50014: 1997 

A1:1999

A2:1999
	ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) ***
	
	

	6. 
	
	IEC 60079-0 (2000) Ed. 3.1
	
	
	
	

	7. 
	
	IEC 60079-0 (2004) Ed. 4.0
IEC 60079-0 IS1 (2008-11) Ed. 4.0 Bilingual
	EN 60079-0: 2004/

pr AA
	ГОСТ Р 52350.0-2005

(МЭК 60079-0-2004) ***
	
	

	8. 
	
	IEC 60079-0 (2007) Ed. 5.0 *
126 стр.
IEC 60079-0 IS1 (2008-11) Ed. 5.0 Bilingual
	EN 60079-0: 2006


	ГОСТ Р МЭК 60079.0-2007
MOD
	
	

	9. 
	
	prIEC 60079-0 Ed.6.0.
31/813/CDV
100 стр
	EN 60079-0: 2009
	
	ПНС 2010
	

	10. 
	Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d" 

Взрывоопасные среды. Часть 1: Оборудование с защитой вида взрывонепроницаемые оболочки «d» 

Преловский 

Поршина

	
	
	ГОСТ 22782.6-81 ***
	
	

	11. 
	
	
	EN 50018:1977


	ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) ***
	
	

	12. 
	
	
	EN 50018: 2000 
	
	
	

	13. 
	
	IEC 60079-1 

(2001) Ed. 4.0

IEC 60079-1 IS1 (2007-02) Ed. 4.0 Bilingual
	EN 50018: 2000/A1:2002
	
	
	

	14. 
	
	IEC 60079-1

(2003) Ed.5.0

IEC 60079-1 IS1 (2007-02) Ed. 5.0 Bilingual
	 EN60079-1:2004**
	ГОСТ Р 52350.1-2005 ***
	
	

	15. 
	
	IEC 60079-1:2007 Ed. 6.0*
78 стр.

Corr. 1 (2008-09)
	EN60079-1:2007
	ГОСТ Р МЭК 60079.1-2008

MOD
	
	

	16. 
	Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 1-1: Flameproof enclosures "d" - Method of test for ascertainment of maximum experimental safe gap

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть: 1-1. Взрывонепроницаемые оболочки «d».Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора. 

Преловский 
Тимофеева


	МЭК 60070-1A-75
	
	ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60070-1A-75)
	
	

	17. 
	
	IEC 60079-1-1

(2002) Ed. 1.0

16 стр.

Заменен на IEC 60079-20-1 Ed.1.0 (2010)
	
	ГОСТ Р 52350.1.1-2006 ***  
	
	

	18. 
	Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosures "p"

Взрывоопасные среды. Часть 2: Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «р» 

Жуковин 

Тимофеева


	
	
	ГОСТ 22782.4-78 ***
	
	

	19. 
	
	
	EN 50016: 2002 
	ГОСТ Р 51330.3-99 ***
	
	

	20. 
	
	IEC 60079-2 

(2001-02) Ed. 4.0
	EN 60079-2:2004**
	
	
	

	21. 
	
	Pr IEC 60079-2 

Ed. 5.0 31/533/CD
	
	ГОСТ Р 52350.2-2006  ***
IDT
	
	

	22. 
	
	IEC 60079-2 

(2007) Ed. 5.0 *

60 стр
	EN 60079-2:2007
	ГОСТ Р МЭК 60079-2-2009

Дата введения: 1.01.2011
	
	

	23. 
	Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 3: Spark – test apparatus for intrinsically  safe circuits.

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 3: Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность. 
	
	
	ГОСТ 22782.5-78 ***
	
	

	24. 
	
	IEC 60079-3

(1990-12) Ed. 3.0

Заменен на IEC 60079-11 (1999)
	
	ГОСТ Р 51330.4-99 (МЭК 60079-3-90)
	
	

	25. 
	Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 4: Method of test for ignition temperature

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 4: Метод определения температуры воспламенения.
	IEC 60079-4A

(1970) 

Ed. 1.0 и 2.0

IEC 60079-4

(1975) Ed. 2.0

IEC 60079-4-am1

(1995) Ed. 2.0

Заменен на IEC 60079-20-1 Ed.1.0 (2010)
	
	ГОСТ Р 51330.5-99

(МЭК 60079-4-75)
	
	

	26. 
	Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling "q"

Взрывоопасные среды. Часть 5: Кварцевое заполнение оболочки «q»

Коворов 
Поршина


	
	
	ГОСТ 22782.2-77
	
	

	27. 
	
	IEC 60079-5 

(1997) Ed. 2.0
	EN 50017: 1998 ** 
	ГОСТ Р 51330.6-99

(МЭК 60079-5-97) ***
	
	

	28. 
	
	IEC 60079-5 am1

(2003) Ed. 2.0
	
	
	
	

	29. 
	
	Pr IEC 60079-5

Ed. 3.0

31/675/FDIS3)
	
	ГОСТ Р 52350.5-2006 ***

IDT
	
	

	30. 
	
	IEC 60079-5: 2007 *

Ed. 3.0

24 стр.
	EN 60079-5:2007
	
	
	

	31. 
	Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by oil immersion "o"

Взрывоопасные среды. Часть 6: Масляное заполнение оболочки “o”

Васильчиков

Поршина


	
	
	ГОСТ 22782.1-77
	
	

	32. 
	
	IEC 60079-6  (1995) Ed. 2.0
	EN 50015: 1998 ** 
	ГОСТ Р 51330.7-99

(МЭК 60079-6- 95) ***
	
	

	33. 
	
	IEC 60079-6 Corr. 1 (2003)
	
	
	
	

	34. 
	
	Pr IEC 60079-6

Ed. 2.0

31/673/FDIS3) 
	
	ГОСТ Р 52350.6-2006 ***

IDT
	
	

	35. 
	
	IEC 60079-6 (2007) Ed. 3.0 *

17 стр.
	EN 60079-6:2007
	
	
	

	36. 
	Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"

Взрывоопасные среды. Часть 7: Повышенная защита вида «е»

Коворов 
Поршина


	
	
	ГОСТ 22782.7-81 ***
	
	

	37. 
	
	
	EN 50019:1977
	ГОСТ Р 51330.8-99 ***
	
	

	38. 
	
	
	EN 50019: 2000 

+Cor. 04.2003
	
	
	

	39. 
	
	IEC 60079-7  

(2001) Ed. 3.0 

Corr. 1 (2004) 
	EN 60079-7: 2003
	
	
	

	40. 
	
	IEC 60079-7 (2006)  Ed. 4.0 *

85 стр.
	EN 60079-7:2007**
	ГОСТ Р 52350.7-2005 ***

IDT
	
	

	41. 
	Explosive

atmospheres - Part 10-1: Classification of areas

- Explosive gas atmospheres

Взрывоопасные среды – Часть 10-1. Классификация зон – Взрывоопасные газовые среды. 

Ярославцева

Виноградов


	
	EN 60079-10:1996
	ГОСТ Р 51330.9-99

(МЭК 60079-10-95)
	
	

	42. 
	
	IEC 60079-10 (2002) Ed. 4.0 
	EN 60079-10:2003
	ГОСТ Р 52350.10-2005 ***
	
	

	43. 
	
	IEC 60079-10-1 Ed. 1.0 (2008-12)
71 стр.
	
	ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008
Дата введения: 

01.07.2010  
	
	

	44. 
	Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Combustible dust atmospheres

Взрывоопасные среды – Часть 10-2. Классификация зон – Взрывоопасные пылевые среды.

Солнцев

Тимофеева
	IEC 60079-10-2  

Ed. 1.0 (2009-04)
	
	
	ПНС 2009


	

	45. 
	Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"

Взрывоопасные среды. Часть 11: Искробезопасная электрическая цепь «i»

Малкович 

Поршина


	
	EN 50020:1977
	ГОСТ 22782.5-78
	
	

	46. 
	
	IEC 60079-11  (1999) Ed.4.0
	EN 50020: 2002

** 
	ГОСТ Р 51330.10-99

(МЭК 60079-11-99) ***
	
	

	47. 
	
	IEC 60079-11 (2006) Ed.5.0*
IEC 60079-11 Corr. 1 (2006)
	EN 60079-11:2007**
	ГОСТ Р 52350.11-2005 ***

IDT
	
	

	48. 
	
	Pr IEC 60079-11  

Ed. 6.0

31G/198/CDV
 150 стр.
	
	
	ПНС 2009


	

	49. 
	Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 12: Classification of mixtures of gases or vapours with air according to their maximum experimental safe gaps and minimum igniting currents

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 12: Классификация смесей газов  и паров с воздухом по безопасным максимальным зазорам и минимальным  воспламеняющим токам.
	
	
	ГОСТ 12.1.011-78
	
	

	50. 
	
	IEC 60079-12 (1978) Ed.1.0
Заменен на IEC 60079-20-1 Ed.1.0 (2010)
	
	ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) ***
	
	


	51. 
	Explosive atmospheres - Part 13: Equipment - protected by pressurized rooms "p"
Взрывоопасные среды. Часть 13: Оборудование в герметично защищенных камерах или сооружениях. 

Преловский

Тимофеева


	IEC TR 60079-13 

(1982) Ed. 1.0


	
	ГОСТ Р 51330.12-99

(МЭК 60079-13-82) ***
	
	

	52. 
	
	Pr IEC 60079-13  

Ed. 1.0

36 стр.
31/794/CDV
	
	
	ПНС 2009


	

	53. 
	Explosive atmospheres - Part 14: Electrical installations design, selection and erection

Взрывоопасные среды. Часть 14.Проектирование, выбор и монтаж электроустановок.

Виноградов

 Тимофеева

	
	EN 60079-14: 1997
	ГОСТ Р 51330.13-99

(МЭК 60079-14-96) ***
	
	

	54. 
	
	IEC 60079-14 (2002-10)  

Ed. 3.0
	EN 60079-14: 2003
	ГОСТ Р 52350.14-2006 ***
	
	

	55. 
	
	IEC 60079-14 (2007)  

Ed. 4.0

86 стр.
	
	ГОСТ Р МЭК 60079-14:2008
Дата введения: 

01.07.2010 
	
	

	56. 
	Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection  "n" 

Взрывоопасные среды. Часть Часть 15: Оборудование с видом взрывозащиты «n»

Коворов 
Поршина

	
	EN 50021: 1999 
	ГОСТ Р 51330.14-99
	
	

	57. 
	
	IEC 60079-15   (2001) Ed. 2.0
	EN 60079-15: 2003
	
	
	

	58. 
	
	IEC 60079-15

(2005) Ed. 3.0 *
	EN 60079-15:2005**
	ГОСТ Р 52350.15-2005 ***

IDT
	
	

	59. 
	
	EC 60079-15 

Ed. 4.0 (2010)
90 стр
	FprEN 60079-15:2008 **
	
	ПНС 2009


	

	60. 
	Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 16: Artifical ventilation for the protection of analyzer(s) houses

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 16: Искусственная вентиляция для защиты полостей для установки анализаторов. 
	IEC/TR 60079-16 

(1990) Ed. 1.0

См. 60079-13
	
	ГОСТ Р 51330.15-99

(МЭК 60079-16-90) ***
	
	

	61. 
	Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance

Взрывоопасные  среды. Часть 17: Проверка и техническое обслуживание электроустановок
Виноградов

Ярославцева
	
	EN 60079-17: 1997
	ГОСТ Р 51330.16-99

(МЭК 60079-17-96) ***
	
	

	62. 
	
	IEC 60079-17 (2002) Ed. 3.0
	EN 60079-17: 2003
	ГОСТ Р 52350.17-2006 ***
	
	

	63. 
	
	IEC 60079-17 (2007) Ed. 4.0

78 стр.


	
	
	ПНС 2008

	

	64. 
	Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"

Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с защитой вида "герметизация компаундом "m"

Серов

Поршина 
	IEC 60079-18  (1992)

Ed.1.0
	EN 50028:1987
	ГОСТ Р 51330.17-99

(МЭК 60079-18-92)
	
	

	65. 
	
	 IEC 60079-18

(2004) Ed.2.0 *
	EN 60079-18: 2004 **
	ГОСТ Р 52350.18-2006 ***
	
	

	66. 
	
	IEC 60079-18

Ed.3.0 
31/784/FDIS
32 стр.

	EN 60079-18:2009
	ГОСТ Р МЭК 60079.18-2008

Дата введения: 01.07.2010 
IDT
	
	

	
	
	IEC 60079-18

Ed.3.0  (2009) 33 стр.

IEC 60079-18 Corr. 1 (2009-06)
	
	
	
	

	67. 
	Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation
Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования

Попов

Ярославцева
	IEC 60079-19 (1993)  

Ed. 1.0
	
	ГОСТ Р 51330.18-99

(МЭК 60079-19-93)
	
	

	
	
	IEC 60079-19: (2006) Ed.2.0 *

60 стр.
	EN 60079-19:2006
	ГОСТ Р 52350.19-2007
	
	

	
	
	pr IEC 60079-19:Ed.3.0 

31J/172/CDV
стр. 55
	
	
	ПНС 2010
	

	68. 
	Explosive Atmospheres - Part 20-1 Material characteristics - Gas and vapour 

classification, test methods and data

Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики материалов - Сведения о классификации горючих газов и паров и методы испытаний
Виноградов
Тимофеева 


	IEC/TR3 60079-20

 (1996)  Ed. 1.0 
	
	ГОСТ Р 51330.19-99

(МЭК 60079-20-96)
	
	

	69. 
	
	IEC 60079-20-1 (2010-01) Ed.1.0

79 стр.


	EN 60079-20-1: 2010 **
	
	ПНС 2010
	

	70. 
	Explosive atmospheres - Part 20-2: Material characteristics - Combustible dusts test methods

Взрывоопасные среды. Часть 20-2. Характеристики материалов - Методы испытаний горючей пыли

Солнцев

Тимофеева 

	Pr IEC 60079-20-2 Ed.1.0

31J/157/CD  

Pr ISO/IEC 80079-20-2 Ed. 1.0
31J/157/CD  

стр. 57

удалено
	
	
	ПНС 2010
???
	

	71. 
	Explosive atmospheres Part 25: Intrinsically safe  systems
Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы.

Малкович

Поршина 
	
	EN 50039: 1980
	
	
	

	72. 
	
	IEC60079-25

(2003-08) *
	EN 60079-25:2004 **
	ГОСТ Р 52350.25-2006 ***
	
	

	73. 
	
	Pr IEC60079-25

Ed. 2.0

31G/202/FDIS

68 стр.
	Fpr EN 60079-25:2008 **
	ГОСТ Р МЭК 60079-25-2008

Дата введения: 01.07.2010 
IDT
	
	

	74. 
	
	IEC60079-25

Ed. 2.0 (2010-02)

68 стр.
	
	
	
	

	75. 
	Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga 

Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Gа
Малкович

Поршина
	IEC 60079-26 

(2004) Ed. 1.0
	EN 60079-26: 2004 **


	
	
	

	76. 
	
	IEC 60079-26 

(2006) Ed. 2.0 *

26 стр.

IEC 60079-26 Corr.1 (2009-03)
	EN 60079-26:2007 **
	ГОСТ Р 52350.26-2007
IDT
	
	

	77. 
	Explosive atmospheres - Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO)

Взрывоопасные среды. Часть 27: Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO) 
Малкович

Поршина
	IEC/TS 60079-27  

(2002-11)


	
	
	
	

	78. 
	
	IEC 60079-27 

(2005) Ed. 1.0 *
	EN 60079-27:2006**
	ГОСТ Р 52350.27-2005 ***
	
	

	79. 
	
	Pr IEC 60079-27 

Ed. 2.0 

31G/169/CDV
	
	ГОСТ Р МЭК 60079-27-2008
IDT
	
	

	80. 
	
	IEC 60079-27 

(2008) Ed. 2.0 *
	EN 60079-27:2008
	
	
	

	81. 
	Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation

Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение
Киселев
Ярославцева
	IEC 60079-28

(2006) Ed. 1.0 *

IEC 60079-28 Corr.1 (2010-03) Ed. 1.0 


	EN 60079-28:2007 **
	ГОСТ Р 52350.28-2007
	
	

	82. 
	Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases

Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к рабочим характеристикам анализаторов горючих газов. 
Рафалович

Ярославцева


	IEC 61779-1 (1998)       

Ed. 1.0*
	EN 61779-1: 2000**

EN 61779-1: 2000/A11:2004**


	ГОСТ Р 52136-2003 ***

(МЭК 61779-1-98)

 
	
	

	83. 
	
	IEC 60079-29-1 Ed. 1.0 2007 *

104 стр.
	EN 60079-29-1: 2007
	
	ПНС 2008
	

	84. 
	
	IEC 60079-29-1 fil Ed 1.0 

IEC 60079-29-1 IS1 (2009-07) Ed. 1.0 31/809/ISH
	
	
	
	

	85. 
	Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 2: Performance 

requirements for group I apparatus indicating a volume fraction up to 5% methane in air.

Электрооборудование для обнаружения и измерения горючих газов. Часть 2: Требования к рабочим характеристикам приборов группы I, с индикацией объемной концентрации метана в воздухе до 5%.
	IEC 61779-2 (1998) Ed. 1.0*
Заменен на IEC 60079-29-1 Ed.1.0 (2007)
	EN 61779-2: 2000**


	ГОСТ Р 52137-2003 ***

(МЭК 61779-2-98)
	
	

	86. 
	Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 3: Performance requirements for group I apparatus indicating a volume fraction to 100% methane in air.

Электрооборудование для обнаружения и измерения горючих газов. Часть 3: Требования к рабочим характеристикам приборов группы I, с индикацией объемной концентрации метана в воздухе до 100%.
	IEC 61779-3 (1998) Ed. 1.0*

Заменен на IEC 60079-29-1 Ed.1.0 (2007)
	EN 61779-3: 2000 **
	ГОСТ Р 52138-2003 ***

(МЭК 61779-3-98)


	
	

	87. 
	Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 4: Performance requirements for group II apparatus indicating a volume fraction up to 100% lower explosive limit.

Электрооборудование для обнаружения и измерения горючих газов. Часть 4: Требования к рабочим характеристикам приборов группы II, с индикацией объемной концентрации наименьшего уровня воспламенения до 100%.
	IEC 61779-4 (1998) Ed. 1.0*

Заменен на IEC 60079-29-1 Ed.1.0 (2007)

	EN 61779-4: 2000 **
	ГОСТ Р 52139-2003 ***

(МЭК 61779-4-98)
	
	

	88. 
	Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 5: Performance requirements for group II apparatus indicating a volume fraction up to 100% gas.

Электрооборудование для обнаружения и измерения горючих газов. Часть 5: Требования к рабочим характеристикам приборов группы II, с индикацией объемной концентрации газа до 100%.
	IEC 61779-5 (1998-) Ed. 1.0 *

Заменен на IEC 60079-29-1 Ed.1.0 (2007)
	EN 61779-5: 2000**
	ГОСТ Р 52140-2003 ***

(МЭК 61779-5-98)


	
	

	89. 
	Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Part 6: Guide for the selection, installation, use and maintenance of apparatus for the detection and measurement of flammable gases

Электрооборудование для обнаружения и измерения горючих газов. Часть 6: Требования к выбору, монтажу и эксплуатации оборудования для обнаружения и измерения горючих газов. 

Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen

Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы.  Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию анализаторов горючих газов и кислорода.

Рафалович

Ярославцева
	IEC 61779-6 (1999)       

Ed. 1.0
	
	
	
	

	90. 
	
	IEC 60079-29-2 Ed. 1.0 2007

208 стр.


	
	
	ПНС 2008
	

	91. 
	
	Pr IEC 60079-29-2 Ed. 2.0  
31/858/CD
CDM
	
	
	
	

	92. 
	Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 29-3: Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases - Requirements on the functional safety of fixed gas detection systems

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 29-3: Электрооборудование для обнаружения и измерения горючих газов – Требования по функциональной безопасности фиксированных систем обнаружения газов.

Рафалович

Ярославцева
	prIEC 60079-29-3

31/710/NP – Потенциальная новая работа

25 стр.


	
	
	
	

	93. 
	Explosive atmospheres - Part 29-4: Gas Detectors - Open path apparatus general requirements and test methods.

Взрывоопасные среды. Часть 29-4. Газоанализаторы.  Общие требования и методы испытаний оборудования с разомкнутой цепью.

Рафалович

Ярославцева


	IEC 60079-29-4 Ed. 1.0 (2009-11)
36 стр.
	FprEN 60079-29-4 : 2008 **
	
	ПНС 2010
	

	94. 
	Explosive atmospheres - Part 29-5: Gas Detectors - Open path installations practice

Взрывоопасные среды. Часть 29-5. Газоанализаторы.  Выполнение установки оборудования с открытой цепью.

Рафалович

Ярославцева


	Pr IEC 60079-29-5 Ed. 1.0

28 стр.

Удалено
	
	
	
	

	95. 
	Explosive atmospheres - Electrical resistance trace heating Part 1: General and testing requirements.

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные.

Часть 1. Общие требования и требования к испытаниям. 

Серов

Ярославцева
	IEC 62086-1 (2001) Ed. 1.0

Corr. 1 (2003)
	EN 62086-1:2005
	ГОСТ Р МЭК

62086-1-2003 


	
	

	96. 
	
	IEC 62086-1 Ed. 2.0 *

31/584/CDV2)
	
	ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 *** 
IDT
	
	

	97. 
	
	IEC 60079-30-1 

Ed. 1.0 (2007) *

31 стр.
	EN 60079-30-1: 2007 **
	ГОСТ Р 60079-30-1 -2009 

Дата введения: 1.01.2011
IDT
	
	

	98. 
	Explosive atmospheres - Electrical resistance trace heating Part 2: Application guide for design, installation and maintenance.

Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Нагреватели сетевые электрические резистивные.

 Часть 2: Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.
Серов

Ярославцева


	IEC 62086-2 (2001) Ed. 1.0
	EN 62086-2:2005
	
	
	

	
	
	pr IEC 62086-2 Ed. 2.0
31/585/CDV2)
	
	ГОСТ Р МЭК 62086-2-2005 ***
	
	

	
	
	IEC 60079-30-2 

Ed. 1.0 (2007)

57 стр
	EN 60079-30-2: 2007
	ГОСТ Р 60079-30-2-2009 

Дата введения: 1.01.2011

IDT
	
	

	
	Future IEC/IEEE 60079-30-1 Ed. 1.0 - Electrical resistance trace heating- General and testing requirements for Industrial Applications and Future IEC/IEEE 60079-30-2 Ed. 1.0 - Electrical resistance trace heating- Application guide for design, installation and maintenance in Industrial Applications
	Future IEC/IEEE 60079-30-1 Ed. 1.0

Future IEC/IEEE 60079-30-2 Ed. 1.0

31/867/NP
PNW
	
	
	
	

	99. 
	Explosive Atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t" 

Взрывоопасные среды - Часть 31: Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли ”t”.

Солнцев

Тимофеева


	IEC 61241-1

(2004) Ed.1.0 *
	EN 61241-1: 2004 **
	
	
	

	100. 
	
	IEC 60079-31 
Ed. 1.0 (2008)

13 стр.

IEC 60079-31 Corr 1 (2009-03)


	EN 60079-31: 2009
	
	ПНС 2009
	

	101. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust

Part 0: General requirements.

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 0: Общие требования. 
Солнцев

Тимофеева
	IEC 61241-0

(2004) Ed.1.0 *

54 стр.

IEC 61241-0 Corr. 1 (2005-11)


	EN 61241-0: 2006 **
	ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007
IDT
	
	

	102. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-1: Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation – Specification for apparatus.

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль. Часть 1-1: Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности - Технические требования. 
	IEC 61241-1-1

 (1999) Ed. 2.0 *
Заменен на

IEC 61241-0 Ed.1.0 (2004) и IEC 61241-1 Ed.1.0 (2004)


	EN 50281-1-1: 1998 

A1: 2002 
	ГОСТ Р МЭК

61241-1-1-99 ***
	
	

	103. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1-2: Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation – Selection, installation and maintenance.

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 1-2: Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности - Выбор, установка и техническое обслуживание.
	IEC 61241-1-2 

(1999) Ed. 2.0

Заменен на 

IEC 61241-14 Ed.1.0 (2004)

	EN 50281-1-2: 1998 

EN 50281-1-2: 1998/A1: 2002 
	ГОСТ Р МЭК

61241-1-2-99
	
	

	104. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 2: Test methods – Section 1. Methods for determining the minimum ignition temperatures of dust.

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 2:  Методы испытаний – Раздел 1. Методы определения минимальной температуры самовоспламенения горючей пыли.
	IEC 61241-2-1

 (1994) Ed. 1.0


	EN 50281-2-1: 

1998 **
	ГОСТ Р МЭК

61241-2-1-99 ***
	
	

	105. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 2: Test methods – Section 2. Method for determining the electrical resistivity of dust in layers.

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 2: Методы испытаний. Раздел 2. Метод определения удельного электрического сопротивления пыли в слоях. 
	IEC/TS 61241-2-2 (1993)  Ed.1.0 

IEC/ TS 61241-2-2 

Corr. 1 (1994)
	EN 61241- 2-2:1995 


	ГОСТ Р МЭК

61241-2-2-99 ***
	
	

	106. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 2: Test method – Section 3. Method for determining minimum ignition energy of dust/air mixtures.

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 2: Методы испытаний. Раздел 3. Методы определения минимальной энергии воспламенения пылевоздушных смесей.
	IEC 61241-2-3 (1994)  Ed. 1.0


	
	ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-99 ***
	
	

	107. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 3: Classification of areas where combustible dust are or may be present.

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 3. Классификация зон, в которых взрывчатая пыль присутствует, или её появление возможно.
	IEC 61241-3

(1997) Ed. 1.0

Заменен на IEC 61241-10 Ed.1.0 (2004)
	EN 50281-3:2002
	ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 ***
	
	

	108. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 4: Type of protection “pD”.

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 4: Взрывозащита вида «pD»
	IEC 61241-4

(2001) Ed. 1.0 *


	EN 61241-4:2006 **
	
	
	

	109. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 10: Classification of areas where combustible dusts are or may be present Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 10. Классификация участков, где присутствует или может присутствовать горючая пыль.

Солнцев

Тимофеева


	IEC 61241-10

(2004)  Ed.1.0

31 стр.

Заменен на IEC 60079-10-2 Ed.1.0 (2009)

	EN 61241-10: 2004
	ГОСТ Р МЭК 61241.10-2007
	
	

	110. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 11: Intrinsically safe apparatus “iD”

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 11. Искробезопасное оборудование “iD”.

Солнцев

Тимофеева
	IEC 61241-11 (2005-10) Ed.1.0 * 

Corr.1 (2006-02)

21 стр.


	EN 61241-11 2006 **
	ГОСТ Р МЭК 61241-11 -2009 
Дата введения: 1.01.2011

IDT
	
	

	111. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 14: Selection, installation 

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 14. Выбор и установка.

Солнцев

Тимофеева


	 IEC 61241-14 

(2004) Ed.1.0

46 стр.
	EN 61241-14: 2004
	ГОСТ Р МЭК 61241-14-2008

Дата введения: 01.07.2010 
	
	

	112. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -- Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than mines)

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 17. Проверка и техническое обслуживания электроустановок во взрывоопасных средах (кроме подземных выработок) 

Солнцев

Тимофеева


	IEC 61241-17 (2005) Ed.1.0

31 стр.

Заменен на 

IEC 60079-17 Ed.4.0 (2007)

	EN 61241-17:2005
	ГОСТ Р МЭК 61241-17 -2009 

Дата введения: 1.01.2011

IDT
	
	

	113. 
	Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 18: Protection of encapsulation «mD”. 

Электрооборудование, применяемое в средах, содержащих взрывчатую пыль.

Часть 18. Защита компаудом ”mD”

Солнцев

Поршина

 
	IEC 61241-18  

(2004) Ed.1 *

37 стр

Заменен на IEC 60079-18 Ed.3.0 (2009)
	EN 61241-18:2004 **
	ГОСТ Р МЭК 61241-18-2009
Дата введения: 01.01.2011

IDT


	
	

	114. 
	Future IEC 60079-32 TR: Explosive atmospheres - Part 32: Electrostatics

Будущий МЭК 60079-32

Взрывоопасные среды – Часть 32: Электростатика 
	PWI 31-3 Ed. 1.0
	
	
	
	

	115. 
	Explosive atmospheres -Part 33: Equipment protection by special protection 's'

Взрывоопасные среды – часть 33: Оборудование со специальным видом защиты s
С.В.Серов

А.И. Тимофеева
	prIEC 60079-33 Ed. 1.0  

57 стр.
31/847/CD
	
	
	ПНС 2010
	

	116. 
	Caplights for use in mines susceptible to firedamp – Part 1. General requirements. Construction and testing in relation to the risk of explosion
Головные светильники для эксплуатации в шахтах, опасных по газу. Часть 1. Общие требования. Конструкция и испытания по оценке взрывобезопасности.

Миновский

Ярославцева
	IEC 62013-1 (1999)  Ed. 1.0


	EN 62013-1: 2002 **
	ГОСТ Р МЭК

52065-2003

(МЭК 62013-1: 1999) ***
	
	

	117. 
	
	IEC 62013-1:2005

Ed. 2.0 *

21 стр.
	EN 62013-1:2006
	ГОСТ Р 52065-2007 ***

MOD
	
	

	118. 
	
	prIEC 60079-35-1 Ed. 1.0
31/849/CDV
Стр. 19
	
	
	ПНС 2010
	

	119. 
	Caplights for use in mines susceptible to firedamp – Part 2: Performance other safety – related matters

Головные светильники для эксплуатации в шахтах, опасных по газу. Часть 2: Эксплуатационные требования и другие, относящиеся к безопасности.

Миновский

Ярославцева
	IEC 62013-2:2000 Ed. 1.0 *


	EN 62013-2:2000
	ГОСТ Р МЭК

52066-2003

(МЭК 62013-2: 2000) ***
	
	

	120. 
	
	IEC 62013-2:2005 Ed. 2.0

16 стр.
	EN 62013-2:2006
	ГОСТ Р 52066-2007 ***

MOD
	
	

	121. 
	
	Pr IEC 60079-35-2

31/845/CD  
	
	
	
	

	122. 
	Explosive atmospheres - Application of quality systems for electrical and non-electrical equipment

Взрывоопасные среды. – применение систем качества для электрического и неэлектрического оборудования

Ю.В. Тихоненко


	ISO/IEC 80079-34 Ed. 1.0
31М/31/CDV
39 стр.
	EN 13980

2002
	
	ПНС 2010
	

	123. 
	
	
	prEN ISO/IEC 80079-34
	
	
	

	124. 
	Mining equipment requirements

Требования к рудничному оборудованию
	PWI 31M-1 Ed 1.0
удалено
	
	
	
	

	125. 
	Non-electrical equipment and components - Ignition hazard assessment, basic methods and requirements
Неэлектрическое оборудование и компоненты – оценка риска воспламенения, основные методы и требования
	PWI 31M-2 Ed. 1.0
удалено  
	
	
	
	

	126. 
	Explosive atmospheres - Non-electrical equipment for use in explosive atmospheres - Basic method and requirements

Взрывоопасные среды – Неэлектрическое оборудование для применения во взрывоопасных зонах – Основной метод и требования
	prISO/IEC 80079-36 Ed. 1.0
31M/23/NP  
	prEN ISO/IEC 80079-36
	
	
	

	127. 
	Explosive atmospheres - Non-electrical equipment for use in explosive atmospheres - Non electrical type of protection constructional safety 'c', control of ignition source 'b', liquid immersion 'k'

Взрывоопасные среды – Неэлектрическое оборудование для использования во взрывоопасных средах – Неэлектрический вид защиты конструкционная безопасность «с», управление источника воспламенения «b», погружение в жидкость 'k'
	prISO/IEC 80079-37 Ed. 1.0
31M/24/NP  
	prEN ISO/IEC 80079-37
	
	
	

	128. 
	Explosive atmospheres - Non-electrical equipment for use in explosive atmospheres - Part 38: Equipment and components in explosive atmospheres in underground mines
Взрывоопасные среды – Неэлектрическое оборудование для использования во взрывоопасных средах – Оборудование и компоненты во взрывоопасных средах в шахтах 
	prISO/IEC 80079-38 Ed. 1.0 

31M/34/NP 
	
	
	
	


	
	Наименование
	IEC
	EN
	ГОСТ и/или ГОСТ Р
	Предложения ТК

	129. 
	Guide for selection, installation, use and maintenance of apparatus for the detection and measurement of combustible gases or oxygen

Руководство по выбору, установке, применению и техобслуживанию. Оборудование для обнаружения и измерения содержания горючих газов или кислорода. 
	
	EN 50073:1999
	
	

	
	Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods 

Электрооборудование для обнаружения и измерения кислорода - Требования по исполнению и методы испытаний
	
	EN 50104: 2002**
А1:2004**
	
	

	
	Automatic electrostatic spraying installations for flammable liquid spraying material.

Автоматические электростатические распылительные установки для распыления горючих жидких материалов.
	
	EN 50176:1996**
	
	

	
	
	
	FprEN 50176:200X
	
	

	
	Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating material - Safety requirements

Стационарное электростатические распылительные установки для распыления горючих жидких материалов. - Требования техники безопасности
	
	
	
	

	
	Automatic electrostatic spraying installations for flammable coating powder.

Автоматические электростатические распылительные установки для распыления порошка для покрытия.

Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powder - Safety requirements
	
	EN 50177:1996**
	
	

	
	Стационарное электростатические распылительные установки для распыления порошка для покрытия. - Требования техники безопасности


	
	
	
	

	
	
	
	FprEN 50177:200X
	
	

	
	Automatic electrostatic application equipment for flammable flock material 

Автоматическое электростатическое прикладное оборудование для легковоспламеняющихся волоконных материалов
	
	EN 50223: 2001
	
	

	
	
	
	prEN 50223: 2008**
	
	

	130. 
	Specification for open path apparatus for the detection of combustible or toxic gases and vapours 

Part 1: General requirements and test methods
 

Спецификации для оборудования с открытым доступом для определения горючих или токсичных газов и паров - Часть 1: Общие требования и методы испытаний
	
	EN 50241-1: 1999** 

EN 50241-1: 1999/A1: 2004**
	
	

	131. 
	Specification for open path apparatus for the detection of combustible or toxic gases and vapours 

Part 2: Performance requirements for apparatus for the detection of combustible gases

Спецификации для оборудования с открытым доступом для определения горючих или токсичных газов и паров - Часть 2: Требования по исполнению оборудования для обнаружения горючих газов
	
	EN 50241-2: 1999 **
	
	

	132. 
	Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen

Электромагнитная совместимость. Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода
	
	EN 50270:1999
	
	

	133. 
	Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies

Электрооборудование для обнаружения и измерения содержания горючих газов, токсичных газов или кислорода – Требования к испытанию оборудование с использование программного обеспечения и/или цифровых технологий.
	
	EN 50271:2001
	
	

	134. 
	Special requirements for construction, test and marking of electrical apparatus of equipment group II, Category 1 G 

Специальные требования по конструкции, испытанию и маркировке электрооборудования Группы II, Категории 1G
	
	EN 50284: 1999 
	
	

	135. 
	Group I, Category M1 equipment intended to remain functional in atmospheres endangered by firedamp and/or coal dust
Оборудования Группы I, Категории М1 предназначенное для функционирования в атмосферах опасных по газу и/или угольной пыли 
	
	EN 50303: 2000 **
	ГОСТ Р ЕН 50303-2009
Вступает в силу с 1 января 2011
	

	136. 
	Transportable ventilated rooms with or without an internal source of release 

Передвижные вентилируемые помещения с или без внутреннего выпуска
	
	EN 50381:2004**
	
	

	137. 
	Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Group I - Intrinsically safe systems - Part 1: Construction and testing 

Электрооборудование для потенциально взрывоопасных атмосфер - Группа I - Искробезопасные системы - Часть 1: Конструкция и испытания
	
	EN 50394-1: 2004 **
	
	ПНС 2009

	138. 
	Assessment of inadvertent initiation of bridge wire electro-explosive devices by radio-frequency radiation – Guide

Оценка случайного зажигания взрывных устройств с электрозапальным мостиком от радиочастотного излучения. Руководство
	
	CLC/TR 50426:2004
	
	

	139. 
	Assessment of inadvertent ignition of flammable atmospheres by radio-frequency radiation – Guide

Оценка случайного зажигания воспламеняемых газовых сред от радиочастотного излучения. Руководство
	
	CLC/TR 50427:2004
	
	

	140. 
	Safety devices required for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks

Защитное устройство, предназначенное для защиты оборудования от взрыва
	
	EN 50495:2010
	
	

	141. 
	Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-69: Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for industrial and commercial use

Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-69. Частные требования к пылесосам для сухой и влажной чистки, включая щетку c электроприводом промышленного и коммерческого назначения
	
	EN 60335-2-69:2003/prAB:2007
	
	

	142. 
	Система стандартов безопасности труда. Приборы электровзрывания рудничные. Требования безопасности
	
	
	ГОСТ 12.2.059-81
	

	143. 
	Трансформаторы рудничные силовые взрывобезопасные. Общие технические условия
	
	
	ГОСТ 15542-79
	

	144. 
	Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний
	
	
	ГОСТ 22782.3-77 ***
	

	145. 
	Аппараты защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В. Общие технические условия
	
	
	ГОСТ 22929-78 ***
	

	146. 
	Газоанализаторы автоматические для угольных шахт.

Общие технические требования
	
	
	ГОСТ 24032-80


	

	147. 
	Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний
	
	
	ГОСТ 24754-81 ***
	

	148. 
	Газоанализаторы автоматические для угольных шахт. Общие технические требования
	
	
	ГОСТ 25615-83
	

	149. 
	Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования и методы испытаний
	
	
	ГОСТ 27294-87 ***
	

	150. 
	Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний
	
	
	ГОСТ 27307-87 ***
	

	151. 
	Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия
	
	
	ГОСТ 27540-87
	

	152. 
	Устройства защиты от коммутационных перенапряжений подземных электрических сетей угольных шахт
	
	
	ГОСТ 27863-88 ***
	

	153. 
	Заземление шахтного электрооборудования. Технические требования и методы контроля
	
	
	ГОСТ 28298-89 ***
	

	154. 
	Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 3. Дополнительные требования к соединителям и вводам электроприборов, используемых во взрывоопасных газовых средах
	
	
	ГОСТ Р 51323.3-99
	

	155. 
	Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний
	
	
	ГОСТ Р 51330.20-99 ***
	

	156. 
	Устройства защиты от токов утечки рудничные для сетей напряжением до 1200 В

Общие технические требования
	
	
	ГОСТ 52273 – 2004 ***
	

	157. 
	Электростатическая искробезопасность. 

Общие технические требования и методы испытаний
	
	
	ГОСТ 52274 – 2004 ***
	

	158. 
	Пускатели электромагнитные рудничные взрывозащищённые до 1140 В. Технические требования и методы испытаний
	
	
	ГОСТ 52275-2004

***
	

	159. 
	Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные взрывозащищенные мощностью от 0,25 до 400кВт включительно. Общие технические требования и методы испытаний
	
	
	
	ПНС 2010


	Производственное оборудование

	160. 
	Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology 

Взрывоопасные среды. Предотвращение и защита от взрыва. Часть 1. Основные концепции и методология
	
	EN 1127-1:1997


	
	

	161. 
	
	
	EN 1127-1:2007
	ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009 Вступает в силу с 1 июля 2010
	

	162. 
	
	
	prEN 1127-1
	
	

	163. 
	 Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining

Взрывоопасные среды. Предотвращение и защита от взрыва. Часть 2. Основные концепции и методология горных работ
	
	EN 1127-2:2002+A1:2008   
	ГОСТ Р ЕН 1127-2-2009 Вступает в силу с 1 июля 2010
	

	164. 
	Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive atmospheres - Use in flammable gas, vapour, mist and dust

Безопасность промышленных грузовых тележек (кар) – Работа в потенциально взрывоопасных средах – Использование в горючем газе, паре, тумане или пыли
	
	EN 1755:2000+A1:2009   
	
	

	165. 
	Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Group II engines for use in flammable gas and vapour atmospheres

Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к конструкции и исполнению двигателей, работающих во взрывоопасных атмосферах. Часть 1. Двигатели группы II для работы в атмосферах со взрывоопасными газами и парами
	
	EN 1834-1:2000   
	ПНС 2009
	

	166. 
	Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 2: Group I engines for use in underground workings susceptible to firedamp and/or combustible dust

Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к конструкции и исполнению двигателей, работающих во взрывоопасных атмосферах. Часть 2. Двигатели группы I для работы в подземных рудниках, подверженные воздействию рудничного газа и/или горючей пыли
	
	 EN 1834-2:2000   
	ПНС 2009
	

	167. 
	 Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 3: Group II engines for use in flammable dust atmospheres

Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к конструкции и исполнению двигателей, работающих во взрывоопасных атмосферах. Часть 3. Двигатели группы II для работы в атмосферах со взрывоопасной пылью
	
	 EN 1834-3:2000   
	ПНС 2009
	

	168. 
	Determination of explosion limits of gases and vapours

Определение пределов взрываемости газов и паров
	
	 EN 1839:2003  


	
	

	169. 
	
	
	prEN 1839

	
	

	170. 
	Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use (ISO 16852:2008, including Cor 1:2008)

Пламегасители. Требования к рабочим характеристикам, методы испытаний и пределы использования (ИСО 16852:2008, включая поправку 1:2008)


	
	 EN 12874:2001   
	
	

	171. 
	
	
	EN ISO 16852:2010
	
	

	172. 
	 Petrol filling stations - Construction and performance of automatic nozzles for use on fuel dispensers

Бензозаправочные станции – Требования к конструкции и рабочим характеристикам автоматических насадок для использования на топливозаправочных колонках.
	
	EN 13012:2001  
	
	

	173. 
	Leak detection systems - Part 1: General principles

Системы обнаружения утечки. Часть 1. Общие принципы
	
	 EN 13160-1:2003   
	
	

	174. 
	Leak detection systems - Part 2: Pressure and vacuum systems Системы обнаружения утечки. Часть 2. Системы давления и вакуума 
	
	EN 13160-2:2003
	
	

	175. 
	  Leak detection systems - Part 3: Liquid systems for tanks

Системы обнаружения утечки. Часть 3. Жидкостные системы для баков
	
	 EN 13160-3:2003   
	
	

	176. 
	Leak detection systems - Part 4: Liquid and/or vapour sensor systems for use in leakage containments or interstitial spaces 
Системы обнаружения утечки. Часть 4: системы обнаружения жидкостей и/или пара для применения в оболочке сдерживания или внутрипоровых пространствах
	
	EN 13160-4:2003
	
	

	177. 
	Leak detection systems - Part 5: Tank gauge leak detection systems

Системы обнаружения утечки. Часть 5. Системы обнаружения утечки по размерам баков
	
	 EN 13160-5:2004   
	
	

	178. 
	Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

Потенциально взрывоопасные среды – Термины и определения для оборудования и систем защиты, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах
	
	 EN 13237:2003   
	
	

	179. 
	
	
	prEN 13237 rev
	
	

	180. 
	Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements

Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1: Основные методы и требования
	
	 EN 13463-1:2001   
	
	

	181. 
	
	
	EN 13463-1:2001/AC:2002
	
	

	182. 
	
	
	EN 13463-1:2009
	ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009

Вступает в силу с 1 июля 2010
	

	183. 
	Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 2: Protection by flow restricting enclosure 'fr'

Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2: Защита оболочкой с ограниченным пропуском газов 'fr'
	
	EN 13463-2:2004
	ГОСТ Р ЕН 13463-2-2009

Вступает в силу с 1 января 2011
	

	184. 
	Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 3: Protection by   flameproof enclosure “d”

Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3: Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d” 
	
	EN 13463-3:2005
	ГОСТ Р ЕН 13463-3-2009

Вступает в силу с 1 июля 2010
	

	185. 
	 Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by constructional safety "c"

Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасности "c"
	
	 EN 13463-5:2003   
	ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009

Вступает в силу с 1 июля 2010
	

	186. 
	
	
	prEN 13463-5
	
	

	187. 
	Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 6: Protection by control of ignition source “b”

Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6: Защита контролем источника воспламенения «b»
	
	EN 13463-6:2005
	ГОСТ Р ЕН 13463-6-2009

Вступает в силу с 1 января 2011
	

	188. 
	Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 7: Protection by pressurisation “p”

Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 7: Защита повышенным давлением “p”
	
	Pr EN 13463-7
Разработка отеменена
	
	

	189. 
	Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 8: Protection by liquid immersion 'k'

Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 8: Защита жидкостным погружением "k"
	
	 EN 13463-8:2003   
	ГОСТ Р ЕН 13463-8-2009

Вступает в силу с 1 января 2011
	

	190. 
	Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels  

Устройства для предотвращения перелива неподвижных баков для жидкого нефтяного топлива  
	
	 EN 13616:2004   
	
	

	191. 
	
	
	EN 13616:2004/AC:2006 
	
	

	192. 
	 Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units

Топливораздаточные колонки – Часть 1: Требования по безопасности к конструкции и рабочим характеристикам насосов-дозаторов, заправочных колонок и дистанционных насосных установок.
	
	 EN 13617-1:2004 
57 стр.  
EN 13617-1:2004+A1:2009
	
	Дополнение в ПНС 2010 

ВНИИНМАШ ТК 403

	193. 
	 Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers

Топливораздаточные колонки – Часть 2: Требования по безопасности к конструкции и рабочим характеристикам безопасных прерывателей насосов-дозаторов и заправочных колонок. 
	
	EN 13617-2:2004
21 стр.   
	
	Дополнение в ПНС 2010 

ВНИИНМАШ ТК 403

	194. 
	  Petrol filling stations - Part 3: Safety requirements for construction and performance of shear valves

Топливораздаточные колонки – Часть 3: Требования по безопасности к конструкции и рабочим характеристикам сдвигающихся клапанов
	
	 EN 13617-3:2004
21 стр.   
	
	Дополнение в ПНС 2010 

ВНИИНМАШ ТК 403

	195. 
	Petrol filling stations - Part 4: Safety requirements for construction and performance of swivels for use on metering pumps and dispensers

Топливораздаточные колонки – Часть 4: Требования по безопасности к конструкции и рабочим характеристикам шарнирных соединений для использования на насосе дозаторе или дозаторе
	
	 EN 13617-4:2004  
16 стр. 
	
	Дополнение в ПНС 2010 

ВНИИНМАШ ТК 403

	196. 
	 Determination of the maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gases and vapours - Part 1: Determination of the maximum explosion pressure

Определение максимального давления взрыва и максимальной величины повышения давления газов и паров – Часть 1: Определение максимального давления взрыва


	
	 EN 13673-1:2003   
	
	

	197. 
	Determination of maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gases and vapours - Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise.

Определение максимального давления взрыва и максимального подъема давления газов и паров. Часть 2. Определение максимальной скорости увеличения давления взрыва.
	
	EN 13673-2:2005
	
	

	198. 
	Plastics pipes for the conveyance of fluids under pressure - Miner's rule - Calculation method for cumulative damage (ISO 13760:1998)

Автоматические заправочные системы для сжиженного нефтяного газа для мощных и сверхмощных машин – Насадка, требования к испытаниям и размеры.
	
	EN ISO 13760:1998
	
	

	199. 
	Automotive LPG filling system for light and heavy duty vehicles - Nozzle, test requirements and dimensions 

Автоматические заправочные системы для сжиженного нефтяного газа для мощных и сверхмощных машин – Насадка, требования к испытаниям и размеры.
	
	EN 13760:2003


	
	

	200. 
	 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Determination of minimum ignition energy of dust/air mixtures

Потенциально взрывоопасные среды – Предотвращение и защита от взрыва – Определение минимальной энергии воспламенения пылевых/воздушных смесей
	
	EN 13821:2002   
	
	

	201. 
	 Potentially explosive atmospheres – Application of quality systems

Потенциально взрывоопасные среды –Применение систем качества
	
	 EN 13980:2002 
	
	

	202. 
	Determination of explosion characteristics of duct clouds – Part 1: Determination of the maximum explosion pressure pmax of dust clouds. 

Определение характеристики взывоопасности пыльных облаков. Часть 1. Определение максимального давления взрыва рмакс облаков пыли.
	
	EN 14034-1:2004/prA1
	
	

	203. 
	
	
	prEN 14034-1:2004/prA1
	
	

	204. 
	Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)<(Index)max> of dust clouds

Определение характеристик взрывоопасности пыльных облаков. Часть 2. Определение максимальной степени роста давления взрыва пыльных облаков
	
	 EN 14034-2-2006/prA1
	
	

	205. 
	
	
	 prEN 14034-2-2006/prA1
	
	

	206. 
	Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds

Определение характеристик взрывоопасности пыльных облаков. Часть 3. Определение нижнего предела взрывоопасности пыльных облаков
	
	 EN 14034-3-2006/prA1
	
	

	207. 
	
	
	 prEN 14034-3-2006/prA1
	
	

	208. 
	Explosion suppression system

Взрывоподавляющие системы
	
	EN 14373: 2005
	
	

	209. 
	Explosion resistant equipment


Оборудование взрывостойкое


	
	EN 14460:2006
	
	

	210. 
	Determination of explosion characteristics of duct clouds – Part 4: Determination of the limiting oxygen concentration LOC  of dust clouds. 

Определение характеристики взывоопасности пыльных облаков. Часть 4. Определение предельной концентрации кислорода облаков пыли.
	
	EN 14034-4:2004
	
	

	211. 
	
	
	EN 14034-4:2004/FprA1
	
	

	212. 
	Determination of the auto ignition temperature of gases and vapours.

Определение температуры самовоспламенения газов и паров.
	
	EN 14522:2005
	
	

	213. 
	Explosion isolation systems
Изолирующие системы взрыва
	
	EN 15089: 2009
	
	

	214. 
	Determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations

Определение самопроизвольного воспламенения слоев пыли


	
	EN 15188:2007
	
	

	215. 
	Methodology for functional safety assessment of protective systems for potentially explosive atmospheres.

Методология оценки функциональной безопасности защитных систем для потенциально взрывоопасных сред.
	
	EN 15233:2007 
	
	

	216. 
	Methodology for the ignition hazard assessment of non-electrical equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres.

Методология оценки опасности от воспламенения неэлектрического оборудования и компонентов для потенциально взрывоопасных сред.
	
	EN 15198:2007 
	
	

	217. 
	Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах в подземных выработках
	
	EN 1710-2005+A1:2008
	ГОСТ Р ЕН 1710-2009

Вступает в силу с 1 января 2011
	

	218. 
	Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 1: 2-bar explosion proof ventilation structure
Горные выработки подземные. Системы взрывопредупреждения и взрывозащиты. Часть 1. Взрывобезопасная вентиляционная установка на 2 бара
	
	EN 14591-1:2004/AC: 2006
	
	

	219. 
	Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 2: Passive water trough barriers
Горные выработки подземные. Системы взрывопредупреждения и взрывозащиты. Часть 2. Инертная вода через барьеры
	
	EN 14591-2:2007/AC:2008
	
	

	220. 
	Explosion prevention and protection in underground mines - Protective systems - Part 4: Automatic extinguishing systems for road headers
Горные выработки подземные. Системы взрывопредупреждения и взрывозащиты. Часть 4. Системы автоматического пожаротушения для проходческого щита
	
	EN 14591-4:2007/AC:2008
	
	

	221. 
	Determination of resistance to flow (sagging) (ISO 14678:2005)

Связывающие вещества – Определение устойчивости к потоку(прогиб) (ISO 14678:2005)
	
	EN ISO 14678:2005 
	
	

	222. 
	LPG equipment and accessories. Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations. Dispensers

Оборудование и арматура для нефтяного сжиженного газа. Конструкция и характеристика оборудования для нефтяного сжиженного газа автоматических заправочных станций. Часть 1. Заправочные колонки


	
	EN 14678-1:2006+A1:2009
	
	

	223. 
	Determination of the limiting oxygen concentration (LOC) for flammable gases and vapours
Определение предельной концентрации кислорода для горючих  газов и паров
	
	EN 14756:2006
	
	

	224. 
	Explosion venting devices


Защитные вентилирующие устройства
	
	EN 14797:2006
	
	

	225. 
	Dust explosion venting protective systems
Защитные вентиляционные системы от взрыва пыли

	
	EN 14491:2006/AC:2008
	
	

	226. 
	
	
	prEN 14491
	
	

	227. 
	
	
	EN 14491:2006/prA1
	
	

	228. 
	Explosion prevention and protection in underground mines - Equipment and protective systems for firedamp drainage 

Предотвращение и защита от взрывов в шахтах. Оборудование и системы защиты для удаления рудничного газа


	
	EN14983:2007
	
	

	229. 
	Design of fans working in potentially explosive atmospheres
Проектирование вентиляторов для работы в потенциально взрывоопасных средах
	
	EN14986:2007
	
	

	230. 
	Gas explosion venting protective systems

Вентиляционные защитные системы для взрывоопасных газов
	
	EN 14994:2007
	
	

	231. 
	Explosion isolation systems

Системы изоляции взрыва
	
	EN 15089:2009
	
	

	232. 
	Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions
Руководство по продувки инертным газом для предотвращения взрыва
	
	CEN/TR 15281:2006
	
	

	233. 
	Determination of explosion points of flammable liquids
Определение точек взрыва горючих жидкостей
	
	EN 15794:2009
	
	

	234. 
	Determination of maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gases and vapours
Определение максимального давления взрыва и максимальной скорости увеличения давления газов и паров
	
	prEN 15967
	
	

	235. 
	Flameless explosion venting devices

Вентиляционные устройства беспламенного взрыва
	
	prEN 16009
	
	

	236. 
	Explosion diverters

Перегородки отвода взрыва
	
	prEN 16020
	
	


1) Committee draft – Проект комитета

2)Committee draft for vote – Проект комитета для голосования

3)Final draft of international standard – окончательный проект международного стандарта
IS – интерпретационный лист
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